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Nationalt Anneks til 

Eurocode 3: Stålkonstruktioner –  

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering 
_______________________________________________________________________ 

 
Forord 
 

I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de 

danske konstruktionsnormer blev der i perioden 2006 - 2007 udarbejdet dette Nationale Anneks, for 

at gøre denne Eurocode operationel i Danmark.  

 
Gyldighedsområde 
 

Dette Nationale Anneks fastsætter betingelserne for implementeringen af denne Eurocode. 

 

  

Indhold 
 

Dette Nationale Anneks indeholder de nationale valg, der er gældende i Danmark.  

 

De nationale valg kan være i form af nationalt gældende værdier, valg mellem flere metoder i 

Eurocoden eller tilføjelse af supplerende vejledning. 

 

I dette Nationale Anneks er angivet: 

 

 Punkter hvor der er foretaget nationale valg 

 Samtlige punkter, hvor det har været muligt at foretage nationale valg  

 Bibliografi: Oversigt over samtlige udarbejdede Nationale Annekser  
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Punkter hvor der er foretaget nationale valg  
 

Punkt Nationalt valg 

2.3(1) Den anbefalede værdi γM,fi = 1 benyttes. 

Det bemærkes, at ”effektiv flydespænding”, som fremgår af tabel 3.1, 

forudsætter en tøjning på mindst 2,0 %. Ved fuld udnyttelse af denne 

flydespænding må det kræves, at konstruktionen er i stand til at optage de 

store deformationer, som en tøjning på 2,0 % vil bevirke. Her tænkes blandt 

andet på brandisoleringens integritet og fastholdelseselementer, 

sammentrykning og ødelæggelse af underliggende brandadskillende vægge 

mm. 

En simplificeret hensyntagen til deformationerne kan foretages ved som 

flydespændng at anvende en 0,2 % spænding for konstruktionsstål svarer til 

værdierne i tabel E1. 

 

4.1(2) Avancerede beregningsmetoder må anvendes, såfremt de er 

veldokumenterede såvel teoretisk som forsøgsmæssigt. 

 

4.2.4(2) Kritiske temperaturer bestemmes efter udtrykket (4.22). 
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Oversigt over mulige nationale valg 
 

Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige og hvilke informative 

annekser, der er gældende/ikke gældende.  

 

Endvidere er der i dette Nationale Anneks henvisninger til supplerende (ikke - modstridende) 

oplysninger, som kan være til hjælp for brugeren af Eurocoden. 

 

Punkt Kommentar 

2.3(1) Nationalt gældende værdier 

 

2.3(2) 

 

Ingen ændringer 

4.1(2) Supplerende information 

 

4.2.3.6(1) 

 

Supplerende information 

 

4.2.4(2) Supplerende information 

 

 

 
Supplerende (ikke - modstridende) oplysninger 
 

2.4.2(3) Figur 2.1 og note 2 kan ikke anvendes, da der 

benyttes partialkoefficienter er ikke er i 

overensstemmelse med de danske valg. ηfi skal 

derfor beregnes i hvert enkelt tilfælde. 
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